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  Dipartimento del Territorio 

 
Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo 

 

  

 

  Divisione dell’Ambiente 
 

Ufficio della protezione delle acque e dell’approvvigionamento idrico 
 

Richiesta preliminare per l’ottenimento della concessione/autorizzazione  
per il prelievo di acqua sotterranea o per la posa di sonde geotermiche 

Istante 

Cognome, Nome/Ditta: ..........................................................................................................................................................  

Indirizzo:  ..........................................................................  Tel.:  ........................................................................  

NAP/Comune:  ..........................................................................  E-Mail:  ........................................................................  

Ubicazione dell’impianto 

NAP/Comune:  ..........................................................................  Proprietario: .........................................................  

Indirizzo/località:  ..........................................................................  No. di parcella:  .........................................................  

Coordinate dell’impianto: .......................................................................................................................................................  

Tipo di zona:   edificabile  fuori zona 

Costruzione:   nuova  esistente  

Interventi isolanti sull’involucro della costruzione:  previsti   esistenti   

Dati tecnici - Tipo d’impianto: 

 Potabile  Industriale  Agricolo/Irriguo 

 Termico:  riscaldamento con pompa di calore   si  no 

   raffreddamento con pompa di calore   si  no 

   Sonda geotermica con pompa di calore  si  no 
 
(1) Quantitativo: ............................................ l/min 
(2) Potenza massima di estrazione del calore:  ............................................ kW 
(3) Superficie riscaldata/raffreddata dell’edificio:  ............................................ mq 
(4) Volume riscaldato/raffreddato dell’edificio:  ............................................ mc 

Calcolo “A” (litri/minuto / volume x 10'000: (1)/(4)) =  ............................................ l/min/mc 

Calcolo “B” (kW / mq di superficie riscaldata: (2)/(3)) = ............................................ kW/mq 

Potenza termica necessaria all’edificio secondo norma SIA 384.201 = ............................................ kW 

Potenza termica necessaria per la preparazione di acqua calda sanitaria ............................................ kW 

Luogo e data Firma 

......................................................................................... ..................................................................................................  

Da allegare:  
 

Piano catastale  

(con indicazione dell’ubicazione dell’impianto) 

Da inoltrare a: 

Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo 
Ufficio della protezione delle acque  
e dell’approvvigionamento idrico 

Via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona 
 


